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УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ И ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ 

В стандартный комплект поставки цепной пилы входят следующие 
компоненты: 

\ (1) Приводной блок r (2) Пильная цепь 
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) Направляющая (пильная) шина

2--С::::) 3 (4) Защитный кожух направляющей шины 
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(5) Торцовый ключ
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· Н I н===� 1 V Вскройте упаковку и смонтируйте направляющую шину и пильную 

цепь на приводной блок, как описано ниже. 
ОСТОРОЖНО! 

Кромки пильной цепи очень острые. Для безопасности 
используйте защитные перчатки. 

1. Подтяните защиту к передней ручке, чтобы убедиться, что тормоз
цепи не включен.

2. Ослабьте две гайки (12), затем снимите кожух муфты сцепления
(13) и дистанционную прокладку (11 ).

3. Наденьте цепь на звездочку, уложите пильную цепь на
направляющую шину и смонтируйте направляющую шину на
приводной блок. Вставьте гайку натяжного устройства цепи (8) в
нижнее отверстие (7) направляющей шины, смонтируйте кожух
муфты сцепления и прочно затяните контргайку. Проследите,
чтобы штифт (9) кожуха муфты сцепления вошел в отверстие (10) 
на опоре двигателя. 

(7) Отверстие 
(8) Гайка натяжного устройства цепи
(9) Кожух муфты сцепления
(10) Отверстие
(11) Дистанционная прокладка
(12) Кожух муфты сцепления
(1

3
) Гайки

n 
Учитывайте требуемое направление движения пильной
цепи. 

с;> ( 1) (1) Направление движения
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